
SBS-4200
6-Fach Banknotenbearbeitungs-System in dritter Generation

Key features

Revolutionäres Design für Staubeseitigung•	        
 Der “non-belt” Mechanismus und die Staupräventionssoftware minimieren das Auftreten von   
 Staus erheblich

5 Währungen parallel im laufenden Betrieb, wählbar aus über 60 Währungen •	   
 Automatische Lernfunktion ermöglicht ein breiteres Anwendungsspektrum und einfache Upgrades von  
 Währungsprofilen

Modernste Bilderkennungsalgorithmen liefern den höchsten Präzisionsstandard für   •	
 Echtheitserkennung und Wertzählung    

Leistungsstarke Fitness-/Qualitätssortierung•	

Höchste Sicherheit gegen Fälschungen, einschließlich Super Dollars•	

Erkennung von Seriennummern und Datentransfer an PC, Drucker oder Server  •	   
 (Optionale Seriennummer-Tracking-Software)

Einfache Wartung dank skelettartiger Baustruktur•	

Kompakt & leicht•	
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Das SBS-4200 Banknotenbearbeitungs-System ist die 3. Generation der Retail Mate Lösung für 
Geldverarbeitung in Banken, Kasinos, Klubs, Großhändlern und Geldtransportunternehmen. 
Die Technik und Leistungswerte des SBS-4200 entsprechen sowohl den strengen Vorschriften 
der Zentralbanken, als auch den hohen Produktivitätsstandards der modernen Geldbearbeitung.  

Super-Banknotenbearbeitungs-System SBS-4200

Beschreibung/Modell SBS-4200

                                Technische Daten

Funktionen Wertzählung, Sortierung nach Orientierung, Fitness Sortierung, Echtheitserkennung von Ban-
knoten, Seriennummererkennung, Ausgabenerkennung, Vearbeitung von gemischten Ban-
knoten

Anzahl der Währungen USD, Euro und 3 weitere, lokal wählbare Währungen (frei wählbar)

Eingabekapazität Ca. 1000 Banknoten 

Zählgeschwindigkeit 10 Banknoten/s

Anzahl der Ausgabefächer 6

Kapazität der 5 Ablagefächer je 200 Umlauffähige Banknoten

Kapazität des Rückweisungsfachs 200 Umlauffähige Banknoten

Maschinendimensionen (H/B/T) 555mm x 385mm x 320mm

Paketdimensionen (H/B/T) 503mm x 637mm x 503mm

Gewicht 27 kg (Paketgewicht: 32 kg)

Stromversorgung 100 - 250V, 50/60 Hz

Stromverbrauch Ca. 90 VA

Betriebstemperatur 5°C ~ 35°C 

Lagerungstemperatur -10°C ~ 60°C 

Schnittstellen Netzwerk, Drucker

Optionen Drucker, Kundendisplay

Shiodome Plaza Bldg.5F, 
2-11-4 Higashi Shinbashi, 

Minato-ku, 
Tokyo 105-0021,

Japan
Tel: +81-3-5776-0033
Fax: +81-3-5576-0035
www.retailmate.co.jp


